FICHE TECHNIQUE

silvadec lame bardage Atmosphere 175

INFORMATIONS TECHNIQUES

20 x 180 x 3600 mm, hauteur utile 1775 mm en incluant le joint creux de 7 mm

Dimensions

Masse linéaire 2,56 kg/ml

Masse surfacique

14,6 kg/m?

Calepinage

pour 1 m? 3 meétres linéaires de tasseaux

16 clips + vis

5,72 métres linéaires de lames bardage Atmosphére

Aide au devis:
voir configurateur
sur silvadec.com

Par palette L=3600 mm :

LB 84 lames ; 53 m?; 780 kg

Apercu
des régles
de pose

Entraxe des tasseaux : 400 mm max., porte-a-faux 50 mm max.
Durabilité des tasseaux : classe d’emploi 3b min. et dimension 27x40 mm min.
Dilatation : 5 mm min. entre deux profils ou entre un profil et un élément fixe

Se référer a la notice de montage PU4O0 pour les informations complétes.

Tolérances

Largeur et épaisseur : + 2 mm ; Longueur : + 5mm ; Masse : + 5%

Caractéristiques
COMPO

2/3 de bois Certifié Bois de France & PEFC
1/3 de polymére En partie d'origine recyclée Label MORE

Avantages

SITION

Matériau issu de I'économie circulaire et locale.
Se travaille commme le bois massif. Sans échardes.

Technologie de fabrication coextrudée Atmosphére
Couche de protection 100% polymere autour de la lame

DURABILITE

Résistance a I'humidité selon EN 317
Immersion 24 h : Gonflement 0,4%; Reprise de masse 1,4%

Stabilité de la couleur, résiste aux UVs.
Entretien facile des taches domestiques.

ET SECURITE

Imputrescible, ne pourrit pas.

Résistance aux nuisibles selon EN350
Champignons et termites : Classe DC1 (tres durable)

Ne craint ni les champignons, ni les insectes.
Pas de traitement chimique.

Durabilité de la couleur selon ISO 105-A02
Echelle de gris: = 4 pendant 10 ans

Résistance au vent selon CSTB NV65
Classement V4 jusqu’a 30 m de hauteur

Résistance au choc selon CSTB 3534
Classement Q4

Résistance au feu selon EN 13501
Classement E

Couleur garantie pour 10 ans, test qualité en laboratoire.

Résistance au vent maximale, adaptée a toutes les zones
francaise et DOM-TOM

Résistance au choc maximale.

Usage adapté pour les batiments R+1 (1&re famille)

PROPRIETES MATERIAUX

Propriétés mécaniques en flexion selon EN 15334
Module (E) : 3200 MPa - Résistance a rupture (Rm) : 23,6 MPa

Matériau développé pour le platelage, bonne résistance
aux chocs. Usage adapté aux fagades.

Propriétés physiques
Densité : 1,22 g/cm?
Coefficient de dilatation : 29 pm - m™- °C”?

SANTE ET ENV

Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire
Derniére version avril 2024, N° : 20240337403.

Dilation thermique dans le sens longitudinal : T mm par
m pour une plage de variation de température de 40°C.

IRONNEMENT

Impact environnemental au centre de nos préocupations.
Répond aux exigences RE2020.

Emission de COV selon ISO 16000 : Faible, Classement A+

Notice de montage
pour le bardage
(réf. PU4O)

Lames non toxiques, usage adapté en créche.

*champs de la
garantie a télécharger

sur silvadec.com GARANTIE




REFERENCES
BARDAGE
ATMOSPHERE 175

silvadec

La vie est composite

Lames bardage

Atmosphére 175 Rio
=
180 x 20 x 3600 mm § .
Finition brossée 1face
SIBARLAM2103 SIBARLAM2102 SIBARLAM2101

3701347201323

3701347201347

3701347201361

ACCESSOIRES
%C:?iisi?izﬁs Blanc Cérusé Brun Soleil Brun Rio
‘ RAL 9006 RAL 8025 RAL 8014
Bardage Atmosphére 175
Aluminium thermolaqué . .
o Ref SIBARFIN2103 SIBARFIN2102 SIBARFIN21O1
Profilé de fin
1
24X 31x 2400 mm EAN 3701347201262 3701347201286 3701347201309
o . Réf SIBARANG2103 SIBARANG2102 SIBARANG2101
Profilé d'angle multifonction
48x55x2400 mm EAN 3701347201200 3701347201224 3701347201248

Accessoires
de montage
Bardage Atmosphére 175
Aluminium anodisé noir

Profilé de début
12 x 37 x 2400 mm

Clips de bardage

+vis (x 80)

Clips d'aboutage

+vis (x16)

SIBARDEB2100

SIBARCLIP21M

SIBARCLIP2112

3701347201187

3701347201163

3701347201385

Notice de montage
pour le bardage
(réf. PU4O)

Conseils
d'entretien

'.IE
i

-

*champs de la
garantie a télécharger

. GARANTIE
sur silvadec.com



